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Spezifikationen
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HeusTractors
Stougjesdijk 153 3271 KB
Mijnsheerenland NL

info@heustractors.com
+31(0) 186 612333

EV558 SCHNELLLADEGERAT

Das EV558 ist eine leistungsstarke Ladelosung mit integriertem
Batteriespeicher, die fiir das schnelle und effiziente Aufladen von
Elektrofahrzeugen an Standorten mit begrenztem oder ohne
Netzanschluss konzipiert wurde. Die groBe interne Batteriekapazitat
und die hohen Ladeleistungen machen dieses mobile
Schnellladegerat ideal fiir den intensiven Einsatz auf Baustellen,
Logistikzentren und bei Veranstaltungen.

Das innovative Gerat kann an einen 125A-Netzanschluss
angeschlossen werden und liefert (iber zwei CCS2-Ladepistolen bis
zu 320 kW DC-Schnellladung. Auch ohne Netzanschluss kann das
EV558 netzunabhingig mit einer Gesamtleistung von 240 kW laden.

Wichtige Spezifikationen:

¢ Maximale Ladeleistung: 320 kW (netzgebunden), 240 kW
(netzunabhangig)

Interner Energiespeicher: 558 kWh

Ladespannung: 200 - 1000 VDC

Batterietyp: LFP (LiFePO,), fliissigkeitsgekiihlt
Netzstromversorgung: 125A

Netzspannung: 400V, 3 Phasen, 50 Hz

Das EV558 bietet eine leistungsstarke, flexible und zukunftssichere
Lésung fiir das schnelle Laden ohne Netzverstarkung. Fiir alle, die
ein Maximum an Leistung und Mobilitat in einer Ladel6sung suchen,
ist dies das ideale System.
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EV - AUFLADEN

Gesamtvermogen 320
Leistungsstarke Einzelpistole 200
Netzunabhingige Gesamtleistung 240
Netzunabhdngige Stromerzeugung mit einer Waffe 160
GEWICHT

Eigenes Gewicht 6800
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