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EV193 SCHNELLLADEGERAT

Das EV193 ist eine fortschrittliche Ladelosung mit integriertem
Batteriespeicher, mit der Elektrofahrzeuge schnell und effizient
aufgeladen werden kénnen, selbst bei begrenztem Netzanschluss.
Diese innovative Ladestation kann an einen standardmaBigen 16A-
bis 64A-Stecker angeschlossen werden und liefert dennoch bis zu
204 kW DC-Schnellladung.

Wichtigste Spezifikationen:

¢ Maximale Ladeleistung: 204 kW (netzgebunden), 160 kW
(netzunabhangig)

Interner Energiespeicher: 193 kWh

Ladespannung: 200 - 1000 VDC

Batterietyp: LFP (LiFePO,), fliissigkeitsgekiihlt
Netzstromversorgung: einstellbar auf 16A, 32A oder 63A
Netzspannung: 400 V, 3-Phasen, 50 Hz

Das EV193 bietet eine zukunftssichere Losung fiir den
beschleunigten Aufbau einer zuverlassigen Schnellladeinfrastruktur,
ohne dass eine umfangreiche Netzverstarkung erforderlich ist.
Flexibel einsetzbar, skalierbar und zu 100 % vorbereitet auf das
Wachstum des elektrischen Fahrens.
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EV - AUFLADEN

Gesamtvermogen 204
Leistungsstarke Einzelpistole 160
Netzunabhingige Gesamtleistung 164
Netzunabhdngige Stromerzeugung mit einer Waffe 120
GEWICHT

Eigenes Gewicht 2550
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